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LE D BULB L IGHT
球泡系列

诚信为本，客户至上，共创双赢！

Honesty,customer first,create a win-win situation！

产品特点：
1、采用高性能恒流驱动电源，真正达到了高效节能的目的。
2、采用宽电压输入，把交流电直接转换成直流电，有效减少LED光衰、启动快、无频闪、
不会在频繁开关电源时而损坏产品。
3、采用新型LED光源，不含有汞、铅等有害物质；不会对环境造成污染。
4、发光时，不会产生紫外线、红外线等辐射；发热少，无蚊、虫围绕在灯源旁；室内会变
得更加干净卫生，产品使用至终后可回收利用。

适用场所：
广泛适用于橱柜照明、展柜照明、居家别墅照明、商场、酒店、写字楼休闲场所装饰照明
等。

Product Features: 
1, using high-performance constant current drive power, 
    thereby achieving a highly efficient energy-saving purposes. 
2, with wide voltage input, AC into DC, reducing LED decay, starting fast, no 
flicker, 
    and not in frequent switching power supply sometimes damage the product. 
3, using the new LED light source, do not contain mercury, lead and hazardous 
substances; 
    does not pollute the environment. 
4, light, no ultraviolet, infrared and other radiation; less heat, no mosquitoes, 
insects around the light source;
    interior will become more clean, to the final product is recyclable. 

Applications: 
widely used in cabinet lighting, showcase lighting, home lighting villas, shopping 
malls,
hotels, office buildings and leisure venues decorative lighting.
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球泡灯
 ULB LIGHTB

产品型号 Item No.:BRT-A60-2-7W14D

功率 W

光源 ： SMD5730

材质Martial：塑包铝Plastic + 

光通量 ：≥

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：ø60*112mm

灯头类型 ：E27/B22

色温 ：3000K /4000K/6000K 

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

发灯角度Beam Angle：220°

 ：7Power

LED Type

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

 Socket

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

560LM

 

 

产品型号 Item No.:BRT-A60-2-10W24D

功率 W

光源 ：SMD5730

材质Martial：塑包铝Plastic + 

光通量 ：≥

显色指数 ：≥70

灯体尺寸 ：ø60*112mm

灯头类型 ：E27/B22

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：10Power

LED Type

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

 Socket

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

800LM

 

 

发灯角度Beam Angle：220°

11
2m
m

60mm

60mm

4

11
2m
m



LE D P E TALBULB L IGHT
花瓣球泡系列

诚信为本，客户至上，共创双赢！

Honesty,customer first,create a win-win situation!

产品特点：
1、采用高性能恒流驱动电源，真正达到了高效节能的目的。
2、采用宽电压输入，把交流电直接转换成直流电，有效减少LED光衰、启动快、无频闪、
不会在频繁开关电源时而损坏产品。
3、采用新型LED光源，不含有汞、铅等有害物质；不会对环境造成污染。
4、发光时，不会产生紫外线、红外线等辐射；发热少，无蚊、虫围绕在灯源旁；室内会变
得更加干净卫生，产品使用至终后可回收利用。

适用场所：
广泛适用于橱柜照明、展柜照明、居家别墅照明、商场、酒店、写字楼休闲场所装饰照明
等。

Product Features: 
1, using high-performance constant current drive power, 
    thereby achieving a highly efficient energy-saving purposes. 
2, with wide voltage input, AC into DC, reducing LED decay, starting fast, no 
flicker, 
    and not in frequent switching power supply sometimes damage the product. 
3, using the new LED light source, do not contain mercury, lead and hazardous 
substances; 
    does not pollute the environment. 
4, light, no ultraviolet, infrared and other radiation; less heat, no mosquitoes, 
insects around the light source;
    interior will become more clean, to the final product is recyclable. 

Applications: 
widely used in cabinet lighting, showcase lighting, home lighting villas, shopping 
malls,
hotels, office buildings and leisure venues decorative lighting.

L
E
D
 P
E
TA
L
B
U
L
B
 L
IG
H
T

产品型号 Item No.:BRT-LB18-5W10D 

功率 5W

光源 ：SMD5730

材质Martial：铝

光通量 ：≥

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：Ø60*117mm

灯头类型 ：E27/B22

色温 ：3000K/4000K6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED Type

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

 Socket

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

400LM

 

 

发灯角度Beam Angle：150°

产品型号 Item No.:BRT-LB18-8W16D

功率 Power：8W

光源LED Type：SMD5730

材质Martial：铝

光通量Luminous Flux：≥640LM

显色指数 CRI (Ra)：≥75

灯体尺寸Dimension ：Ø60*117mm

灯头类型 Socket：E27/B22

色温Color Temp：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率Voltage：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命Lifespan ：≥30000h

Aluminum

发灯角度Beam Angle：150°

功率 Power：10W

光源LED Type：SMD5730

材质Martial：铝

光通量Luminous Flux：≥800LM

显色指数 CRI (Ra)：≥75

灯体尺寸Dimension ：Ø60*117mm

灯头类型 Socket:E27/B22

色温Color Temp：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率Voltage：AC100-240V/50-60Hz  

产品寿命Lifespan：≥30000h

Aluminum

发灯角度Beam Angle：150°

产品型号 Item No.:BRT-LB18-10W20D

花瓣球泡灯
ETAL BULB LIGHTP

117mm

60mm

117mm

60mm

117mm

60mm
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产品型号 Item No.:BRT-LB18-12W30D 

功率 Power：12W

光源LED Type：SMD5730

材质Martial：铝

光通量Luminous Flux：≥1000LM

显色指数 CRI (Ra)：≥75

灯体尺寸Dimension ：Ø60*117mm

灯头类型 Socket：E27/B22

色温Color Temp：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率Voltage：AC200-240V/50-60Hz 

产品寿命Lifespan：≥30000h

Aluminum

发灯角度Beam Angle：150°

117mm

60mm

产品型号 Item No.:BRT-LB29-5W30D

功率 5W

光源 Quantity：SMD2835

材质Martial：塑包铝Plastic + 

光通量 ：≥

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：Ø45*76mm

灯头类型 ：E27

色温 ：3000k/4000k/6000k

工作电压/频率 ：AC200-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

 Socket

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

400LM

 

 

发灯角度Beam Angle：150°

产品型号 Item No.:BRT-LB32-5W30D 

功率 Power：5W

光源LED Quantity：SMD2835

材质Martial：塑包铝Plastic + 

光通量Luminous Flux：≥400LM

显色指数 CRI (Ra)：≥75

灯体尺寸Dimension ：Ø37*112mm

灯头类型 Socket：E14

色温Color Temp：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率Voltage：AC200-240V50Hz

产品寿命Lifespan：≥30000h

Aluminum

发灯角度Beam Angle：150°

76

Ø45

11
2

Ø37

7 8



LE D TUB E S E R IE S
T管系列

诚信为本，客户至上，共创双赢！

Honesty,customer first,create a win-win situation！
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产品型号 Item No.:BRT-T8A06-10W48D

功率 10W

光源 Type：SMD2835

材质Martial：铝

光通量 ：透明 ≥ LM

乳白Milky≥850LM

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：590*26*30mm

灯头类型 ：可旋转Rotatable

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz  

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

 Socket

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum+ PC cover

Transparent 1000

 

 

发灯角度Beam Angle：150°

UBE SERIEST

产品特点：
1、采用高性能恒流驱动电源，真正达到了高效节能的目的。
2、表面外壳采用散热良好的铝合金，散热性好、外型美观。产品使用安全、方便。
3、采用宽电压输入，把交流电直接转换成直流电，有效减少LED光衰，启动快，
      无频闪，不会在频繁开、关电源时，而损坏产品。
4、采用新型LED光源，不含有汞、铅等有害物质，不会对环境造成污染。
      发光时，不会产生紫外线、红外线等辐射，发热少，无蚊、虫围绕在灯源旁。
      室内会变得更加干净卫生。产品使用至终后可回收利用。
5、本系列产品已通过CE RoHS认证。
适用场所：  
           广泛适用于办公楼、家庭用户、大型超市、商场、学校、医院、酒店、地下
停车场、城市地下通道、工厂车间、市政工程办工大楼等各个照明领域。

Product Features :
1 , using high-performance constant current drive power , thereby achieving a 
highly efficient energy-saving purposes .
2 , the surface of the shell is made of aluminum alloy heat dissipation good , good 
heat dissipation ,
     beautiful appearance.Product safety and convenience .
3 , with wide voltage input , AC into DC , reducing LED decay, starting fast ,
   No flicker , and not in the frequent opening and closing power, and damage to 

the product .
4 , using the new LED light source , do not contain mercury, lead and other 
hazardous substances,
     will not pollute the environment.When light, no ultraviolet, infrared and other 
radiation , less heat ,
     no mosquitoes, insects around the light source .Indoor become more clean 
and sanitary.
     After the final product to be recycled .
5 , this series of products have passed CE ROHS certification.

Application areas :
Widely used in office buildings, households , supermarkets , shopping malls, 
schools, hospitals , hotels , underground parking,
Various lighting urban underground passage , workshop , office buildings and 
other public works .

管系列

F

（ unit:mm)

602
590

功率 Power：18W

光源LED Type：SMD2835

材质Martial：铝Aluminum+ PC cover

光通量Luminous Flux：透明Transparent≥1900LM

乳白Milky≥1750LM

显色指数 CRI (Ra)：≥75

灯体尺寸Dimension ：1200*26*30mm

灯头类型 Socket:可旋转Rotatable

色温Color Temp：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率Voltage：AC100-240V/50-60Hz  

产品寿命Lifespan：≥30000h

发灯角度Beam Angle：150°

产品型号 Item No.:BRT-T8A12-18W96D

（ unit:mm)

1212
1198

产品型号 Item No.:BRT-T8A09-14W72D

功率 Power：14W

光源LED Type：SMD2835

材质Martial：铝Aluminum+ PC cover

光通量Luminous Flux：≥透明Transparent≥1450LM

乳白Milky≥1300LM

显色指数 CRI (Ra)：≥75

灯体尺寸Dimension ：895*26*30mm

灯头类型 Socket：可旋转Rotatable

色温Color Temp：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率Voltage：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命Lifespan ：≥30000h

发灯角度Beam Angle：150°

（ unit:mm)

910
895

3
0

3
0

3
0
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产品型号 Item No.:BRT-T8A15-22W120D

功率 Power：22W

光源LED Type：SMD2835

材质Martial：铝Aluminum+ PC cover

光通量Luminous Flux：≥透明Transparent≥2200LM

乳白Milky≥2000LM

显色指数 CRI (Ra)：≥75

灯体尺寸Dimension ：1500*26*30mm

灯头类型 Socket：可旋转Rotatable

色温Color Temp：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率Voltage：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命Lifespan ：≥30000h

发灯角度Beam Angle：150°
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产品型号 Item No.:BRT-T5Y06-10W48D

功率 8W

光源 Type：SMD2835

材质Martial：铝 +

光通量 ：透明Transparent≥

乳白Milky≥ LM

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：565*35*22mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum  PC cover

850

750

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：150°

产品型号 Item No.:BRT-T5Y09-12W72D

功率 12W

光源 Type：SMD2835

材质Martial：铝 +

光通量 ：透明Transparent≥

乳白Milky≥ LM

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：870*35*22mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum  PC cover

1450

1300

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：150°

产品型号 Item No.:BRT-T5Y12-18W96D

功率 8W

光源 Type：SMD2835

材质Martial：铝 +

光通量 ：透明Transparent≥

乳白Milky≥ LM

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：1175*35*22mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power 1

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum  PC cover

1900

1750

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：150°

（ unit:mm)

1512
1500

565mm

35
m

m

22mm

870mm

35
m

m

22mm

1175mm

35
m

m

22mm

Warning Remove the ballas t or s tarter before ins tallation

R efer to below c ircuit for ins tallation

Starter

Fluorescent tube

Inductive
ballast

Lamp holder with starter

G13
Lamp holder

G13
Lamp holder

AC110V/220V

G13
Lamp holder

G13
Lamp holder

AC110V/220V

LED tube light
G13
Lamp holder

G13
Lamp holder

AC110V/220V

Remove the fluorescent starter

Fluorescent tube

Step 1 Step 2 Step 3

Remove the inductive ballast Connect the wire
together(e.g.wiring
splices)

Lamp holder with electronic ballast
AC110V/220V

G13 Lamp holder
Fluorescent tube

Junction Box Electronic ballast

AC110V/220V
1. Remove the electronic
ballast

LED tube light

G13 Lamp holder G13 Lamp holder

Junction Box Electronic ballast

G13 Lamp holder G13 Lamp holder

AC110V/220V
Install the led tube light

Step 1 Step 2 Step 3

Fluorescent tube

2.Delete the wire

3.Connect the L/N
wire ref the red part

3
0

1211

Starter

Fluorescent tube

Inductive
ballast

Lamp holder with starter

G13
Lamp holder

G13
Lamp holder

AC110V/220V

G13
Lamp holder

G13
Lamp holder

AC110V/220V

LED tube light
G13
Lamp holder

G13
Lamp holder

AC110V/220V

Remove the fluorescent starter

Fluorescent tube

Step 1 Step 2 Step 3

Remove the inductive ballast Connect the wire
together(e.g.wiring
splices)

Lamp holder with electronic ballast
AC110V/220V

G13 Lamp holder
Fluorescent tube

Junction Box Electronic ballast

AC110V/220V
1. Remove the electronic
ballast

LED tube light

G13 Lamp holder G13 Lamp holder

Junction Box Electronic ballast

G13 Lamp holder G13 Lamp holder

AC110V/220V
Install the led tube light

Step 1 Step 2 Step 3

Fluorescent tube

2.Delete the wire

3.Connect the L/N
wire ref the red part



LE D S POT L IGHT
射灯系列

诚信为本，客户至上，共创双赢！

Honesty,customer first,create a win-win situation!
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POTLIGHTS射灯系列

产品型号 Item No.:BRT-SS25-21S3W

功率 3.5W

光源 Quantity：SMD5054

材质Martial：铝 +玻璃G

光通量 ：≥300

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：Ø50*58mm/Ø50*58mm/Ø50*77mm/Ø50*52mm

灯头类型 ：GU10/E27/E14/MR16

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC200-240V /50Hz /DC12V

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

 Socket

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum lass

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：150°

产品型号 Item No.:BRT-SS26-24S5W

产品型号 Item No.:BRT-SS27-27S7W

产品特性：
1、冷光源，对环境温度不会产生影响，比传统白炽灯节能80%。
2、超长寿命，使用寿命大于30000小时，大大降低传统照明光源的更换、维护费。
3、采用进口高品质LED芯片，精密封装，显色指数高，适合高品质照明要求。
4、采用高品质光学透镜，光束集中，定向照明，满足重点照明的要求。
5、采用自主设计的恒流驱动电源，具有短路、开路保护功能，寿命长、稳定性高。
6、不含汞、水银等有害物质，不含红外线、紫外线，光源无频闪，保护眼睛，不易使眼睛
疲劳，无噪音，确保使用的舒适与安全。

适用场所：
广泛适用于珠宝照明、酒店、家居、商场、会议室、展厅、广告照明等室内场所，是作商业
射灯的理想光源。

Product Features:
1, cold light source, no impact on the ambient temperature, saving 80% more 
than conventional incandescent lamps.
2, long life more than 30,000 hours, greatly reducing the replacement of 
traditional lighting and maintenance fees.
3, using imported high-quality LED chips, sophisticated packaging, high CRI, 
suitable for high-quality lighting requirements.
4, using high-quality optical lens, the beam focused, directional lighting, accent 
lighting to meet the requirements.
5, using self-designed constant current drive power, short circuit and open circuit 
protection, long life, high stability.
6, no contain mercury, mercury and other harmful substances, excluding infrared, 
ultraviolet,
    no strobe light, eye protection, not easy to make eye fatigue, no noise, 
ensuring comfort and safe to use.

Application areas:
Widely used in jewelry lighting, hotels, homes, shopping malls, conference 
rooms, exhibition halls,
advertising lighting and other indoor places, is ideal for  commercial spotlights.

功率 4W

光源 Quantity：SMD5054

材质Martial：铝 +玻璃G

光通量 ：≥350

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：Ø50*58mm/Ø50*58mm/Ø50*77mm/Ø50*52mm

灯头类型 ：GU10/E27/E14/MR16

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC200-240V/50Hz/DC12V

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

 Socket

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum lass

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：150°

功率 5W

光源 Quantity：SMD5054

材质Martial：铝 +玻璃Glass

光通量 ：≥450

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：Ø50*58mm/Ø50*58mm/Ø50*77mm/Ø50*52mm

灯头类型 ：GU10/E27/E14/MR16

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC200-240V/50Hz/DC12V

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

 Socket

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：150°

58

Ø50

14

58

Ø50

58

Ø50



产品型号 Item No.:BRT-FL02-20W

功率 2 W

光源 Type：集成光源Integrated Light Source

材质Martial：铝 +钢化玻璃

光通量 ：≥1350

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：195*165*145mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz 

产品寿命 ：≥30000h

 ： 0Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum Tempered glass

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

LE D FLOOD L IGHT
泛光灯系列

诚信为本，客户至上，共创双赢！

Honesty,customer first,create a win-win situation!
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LOOD LIGHTF泛光灯系列

产品型号 Item No.:BRT-FL02-10W

功率 10W

光源 Type：集成光源Integrated Light Source

材质Martial：铝 +钢化玻璃

光通量 ：≥600

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：115*100*86mm

色温 ：3000K/4000k/6000k

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz  

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum Tempered glass

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

产品描述：
1.铝质灯体其结构坚固，抗震性极佳，外形简约、现代，充分体现LED灯具的轻、薄特点。
2.采用铝合金材料、高科技喷涂技术，防水防尘，不生锈，不腐蚀，散热效果良好。
3.采用晶元LED芯片，显色性好，光色柔和；专用配光设计，亮度和均匀度极佳，没有光污
染，节能环保无频闪。
4.安装适应性强，可在任意方位上安装，不受限制，照射范围可以任意调整；可从一特定点
向各个方向均匀地照射物体，呈现被照物体的自然色泽。
5.宽电压输入，适用于任何国家、地域。

适用场所： 
广告牌、公路、铁路隧道、桥涵、广场、建筑等照明。

Product description: 
1.Its rugged aluminum lamp body, excellent shock resistance, shape simple, 
modern, 
    fully embodies the LED lamps light, thin features. 
2 .Aluminum alloy materials, high-tech spray technology, waterproof and 
dustproof, 
    no rust, no corrosion, good cooling effect. 
3 .Using Epistar LED chip, good color, light color and soft; Dedicated optical 
design, 
    excellent brightness and uniformity, no light pollution, energy saving no flicker. 
4. Installation adaptability, can be installed in any orientation, without limitation, 
    the illuminated area can be adjusted; Can be uniformly illuminated objects 
from a specific point in all directions, 
    showing the natural color of the illuminated object. 
5. Wide voltage input, suitable for any country, territory. 

Application areas: 
Billboards, highway, railway tunnels, bridges and culverts, squares, construction 
and other lighting.

产品型号 Item No.:BRT-FL02-30W

功率 3 W

光源 Type：集成光源Integrated Light Source

材质Martial：铝 +钢化玻璃

光通量 ：≥2100

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：226*187*160mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ： 0Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum Tempered glass

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

可选择感应Optional sensors

可选择感应Optional sensors

可选择感应Optional sensors
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产品型号 Item No.:BRT-FL02-100W

功率 100W

光源 Type：集成光源Integrated Light Source

材质Martial：铝 +钢化玻璃

光通量 ：≥8000

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：285*385*85mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC200-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum Tempered glass

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

产品型号 Item No.:BRT-FL02-50W

功率 5 W

光源 Type：集成光源Integrated Light Source

材质Martial：铝 +钢化玻璃

光通量 ：≥3500

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：290*240*175mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ： 0Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum Tempered glass

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

产品型号 Item No.:BRT-FL02-70W

功率 7 W

光源 Type：集成光源Integrated Light Source

材质Martial：铝 +钢化玻璃

光通量 ：≥5000

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：288*385*112mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC200-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ： 0Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum Tempered glass

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

可选择感应Optional sensors

可选择感应Optional sensors

可选择感应Optional sensors
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LE D PANE L L IGHT
面板灯系列

诚信为本，客户至上，共创双赢！

Honesty,customer first,create a win-win situation!
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ANEL LIGHTP面板灯系列

产品型号 Item No.:BRT-PY105-W20-4W

功率 4W

光源 Quantity：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板PC Cover

光通量 ：≥250

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：Ø107*23mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

产品特点：
1、本产品采用高效导光板，扩散板发光更均匀，光线更舒适，温和明亮。同时无辐射无炫
光，有效缓解眼疲劳，更好的保护视力。
2、此面板灯外型轻薄，时尚。可吊装、嵌入天花板安装，也可直接替换原有格栅灯。
3、灯体采用封闭式设计，无漏光。配合简洁大方的铝合金外框制成，坚固耐用。
4、产品符合CE,ROHS认证，绿色环保，安全节能。

应用场所：
本产品适用于酒店、酒吧、西餐厅、咖啡厅、居家室内装饰、等高档室内照明场所，也可以
直接替代原有格栅灯，且亮度更高。

Product Features: 
1, the product uses efficient light guide plate, more uniform light diffusion plate,   
the light is more comfortable, gentle and bright. 
While no radiation no glare, relieve eye fatigue, and better protect their eyesight. 
2, this panel lights looks slim and stylish. Be lifting, embedded in the ceiling to 
install, can be a direct replacement for the original grille. 
3, light body with a closed design, no light leakage. With simple and elegant 
aluminum frame, durable. 
4, Products comply with CE, ROHS certification, environmental protection, safety 
and energy conservation.

Applications: 
This product is suitable for hotels, bars, restaurants, cafes, home interior 
decoration, interior lighting and other high places, 
you can directly replace the original grille, and higher brightness.

产品型号 Item No.:BRT-PY120-W30-6W

功率 6W

光源 Quantity：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板PC Cover

光通量 ：≥380

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：Ø120*23mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

产品型号 Item No.:BRT-PY146-W45-9W

功率 9W

光源 Quantity：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板 PC Cover

光通量 ：≥650

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：Ø146*23mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

23
∮

107.00

（ unit:mm)

23

∮
120.00

（ unit:mm)

23

∮
146.00

（ unit:mm)
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产品型号 Item No.:BRT-PY225-W75-18W

功率 18W

光源 Quantity：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板 PC Cover

光通量 ：≥1450

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：Ø225*23mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

产品型号 Item No.:BRT-PY200-W75-15W

功率 15W

光源 Quantity：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板 PC Cover

光通量 ：≥1200

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：Ø200*23mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

产品型号 Item No.:BRT-PY170-W60-12W

功率 12W

光源 Quantity：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板 PC Cover

光通量 ：≥960

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：Ø170*23mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

23∮
170.00

（ unit:mm)

23∮
200.00

（ unit:mm)

23∮
225.00

（ unit:mm)
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LE D SQUAR P ANE L L IGHT
方形面板灯系列

诚信为本，客户至上，共创双赢！

Honesty,customer first,create a win-win situation!

L
E
D
 S
Q
U
A
R P
A
N
E
L L
IG
H
T

QUAR P ANE L L IGHTS面板灯系列

产品型号 Item No.:BRT-PFF105-W20-4W

功率 4W

光源 Quantity：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板PC Cover

光通量 ：≥250

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：105*105*23mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

产品特点：
1、本产品采用高效导光板，扩散板发光更均匀，光线更舒适，温和明亮。同时无辐射无炫
光，有效缓解眼疲劳，更好的保护视力。
2、此面板灯外型轻薄，时尚。可吊装、嵌入天花板安装，也可直接替换原有格栅灯。
3、灯体采用封闭式设计，无漏光。配合简洁大方的铝合金外框制成，坚固耐用。
4、产品符合CE,ROHS认证，绿色环保，安全节能。

应用场所：
本产品适用于酒店、酒吧、西餐厅、咖啡厅、居家室内装饰、等高档室内照明场所，也可以
直接替代原有格栅灯，且亮度更高。

Product Features: 
1, the product uses efficient light guide plate, more uniform light diffusion plate,   
the light is more comfortable, gentle and bright. 
While no radiation no glare, relieve eye fatigue, and better protect their eyesight. 
2, this panel lights looks slim and stylish. Be lifting, embedded in the ceiling to 
install, can be a direct replacement for the original grille. 
3, light body with a closed design, no light leakage. With simple and elegant 
aluminum frame, durable. 
4, Products comply with CE, ROHS certification, environmental protection, safety 
and energy conservation.

Applications: 
This product is suitable for hotels, bars, restaurants, cafes, home interior 
decoration, interior lighting and other high places, 
you can directly replace the original grille, and higher brightness.

产品型号 Item No.:BRT-PFF120-W30-6W

功率 6W

光源 Quantity：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板PC Cover

光通量 ：≥380

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：120*120*23mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60V

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

产品型号 Item No.:BRT-PFF146-W45-9W

功率 9W

光源 Quantity：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板 PC Cover

光通量 ：≥650

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：Ø146*146*23mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

105

10
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产品型号 Item No.:BRT-PFF225-W90-18W

功率 18W

光源 Quantity：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板 PC Cover

光通量 ：≥1450

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：225*225*23mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

产品型号 Item No.:BRT-PFF200-W70-14W

功率 15W

光源 Quantity：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板 PC Cover

光通量 ：≥1200

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：200*200*23mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

产品型号 Item No.:BRT-PFF170-W60-12W

功率 12W

光源 Quantity：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板 PC Cover

光通量 ：≥960

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：170*170*23mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60Hz

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120° 170
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LE D PANE L L IGHT
面板灯系列

诚信为本，客户至上，共创双赢！

Honesty,customer first,create a win-win situation!
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ANEL LIGHTP面板灯系列

产品型号 Item No.:BRT-PFF3030-16W

功率 16W

光源 Type：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板PC Cover

光通量 ：≥1200

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：300*300*12mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60HZ

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

产品特点：
1、本产品采用高效导光板，扩散板发光更均匀，光线更舒适，温和明亮。同时无辐射无炫
光，有效缓解眼疲劳，更好的保护视力。
2、此面板灯外型轻薄，时尚。可吊装、嵌入天花板安装，也可直接替换原有格栅灯。
3、灯体采用封闭式设计，无漏光。配合简洁大方的铝合金外框制成，坚固耐用。
4、产品符合CE,ROHS认证，绿色环保，安全节能。

应用场所：
本产品适用于酒店、酒吧、西餐厅、咖啡厅、居家室内装饰、等高档室内照明场所，也可以
直接替代原有格栅灯，且亮度更高。

Product Features: 
1, the product uses efficient light guide plate, more uniform light diffusion plate,   
the light is more comfortable, gentle and bright. 
While no radiation no glare, relieve eye fatigue, and better protect their eyesight. 
2, this panel lights looks slim and stylish. Be lifting, embedded in the ceiling to 
install, can be a direct replacement for the original grille. 
3, light body with a closed design, no light leakage. With simple and elegant 
aluminum frame, durable. 
4, Products comply with CE, ROHS certification, environmental protection, safety 
and energy conservation.

Applications: 
This product is suitable for hotels, bars, restaurants, cafes, home interior 
decoration, interior lighting and other high places, 
you can directly replace the original grille, and higher brightness.

产品型号 Item No.:BRT-PFF3060-24W

功率 2 W

光源 Type：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板PC Cover

光通量 ：≥1200

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：300*600*12mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60HZ

产品寿命 ：≥30000h

 ： 4Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

产品型号 Item No.:BRT-PFF3012-40W

功率 4 W

光源 Type：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板PC Cover

光通量 ：≥3200

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：300*1200*12mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60HZ

产品寿命 ：≥30000h

 ： 0Power

LED 

Luminous Flux

CRI (RA)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

（ unit:mm)

300

300

12

（ unit:mm)

300

1200

12

（ unit:mm)

600

300

12
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产品型号 Item No.:BRT-PFF6060-40W

功率 4 W

光源 Type：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板PC Cover

光通量 ：≥3200

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：600*600*12mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60HZ

产品寿命 ：≥30000h

 ： 0Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

产品型号 Item No.:BRT-PFF6012-72W

功率 72W

光源 Type：SMD2835

材质Martial：铝 +PC面板PC Cover

光通量 ：≥6400

显色指数 ：≥75

灯体尺寸 ：600*1200*12mm

色温 ：3000K/4000K/6000K

工作电压/频率 ：AC100-240V/50-60HZ

产品寿命 ：≥30000h

 ：Power

LED 

Luminous Flux

CRI (Ra)

Dimension

Color Temp

Voltage

Lifespan

Aluminum

LM

 

 

发灯角度Beam Angle：120°

（ unit:mm)

600

600

12

（ unit:mm)

600

1200

12
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8mm宽PCB板，SMD3528 LED 软灯条，30LED/米 (150灯/卷)

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)
包装

Packing/R

BRT-SFN-R30-5008 R SMD3528 DC12V 0.2A ≤2.4 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-G30-5008 G SMD3528 DC12V 0.2A ≤2.4 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-B30-5008 B SMD3528 DC12V 0.2A ≤2.4 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-W30-5008 W SMD3528 DC12V 0.2A ≤2.4 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-WW30-5008 WW SMD3528 DC12V 0.2A ≤2.4 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

8mm宽PCB板，SMD3528 LED 软灯条，60LED/米 

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)
包装

Packing/R

BRT-SFN-R60-5008 R SMD3528 DC12V 0.4A ≤4.8 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-G60-5008 G SMD3528 DC12V 0.4A ≤4.8 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-B60-5008 B SMD3528 DC12V 0.4A ≤4.8 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-W60-5008 W SMD3528 DC12V 0.4A ≤4.8 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-WW60-5008 WW SMD3528 DC12V 0.4A ≤4.8 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

8mm宽PCB板，SMD3528 LED 软灯条，96LED/米 (480灯/卷)

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)
包装

Packing/R

BRT-SFN-R96-5008 R SMD3528 DC12V 0.64A ≤7.68 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-G96-5008 G SMD3528 DC12V 0.64A ≤7.68 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-B96-5008 B SMD3528 DC12V 0.64A ≤7.68 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-W96-5008 W SMD3528 DC12V 0.64A ≤7.68 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-WW96-5008 WW SMD3528 DC12V 0.64A ≤7.68 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

8mm宽PCB板，SMD3528 LED 软灯条，120LED/米(600灯/卷)

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)
包装

Packing/R

BRT-SFN-R120-5008 R SMD3528 DC12V 0.8A ≤9.6 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-G120-5008 G SMD3528 DC12V 0.8A ≤9.6 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-B120-5008 B SMD3528 DC12V 0.8A ≤9.6 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-W120-5008 W SMD3528 DC12V 0.8A ≤9.6 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

BRT-SFN-WW120-5008 WW SMD3528 DC12V 0.8A ≤9.6 120° 1000*8 5米M/卷roll,50卷roll/箱CTN

14mm宽PCB板，SMD3528 LED 软灯条，双排240LED/米（1200灯/卷）

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)
包装

Packing/R

BRT-SFN-R240-5014 R SMD3528 DC12V 1.6A ≤19.2 120° 1000*14 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-G240-5014 G SMD3528 DC12V 1.6A ≤19.2 120° 1000*14 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-B240-5014 B SMD3528 DC12V 1.6A ≤19.2 120° 1000*14 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-W240-5014 W SMD3528 DC12V 1.6A ≤19.2 120° 1000*14 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-WW240-5014 WW SMD3528 DC12V 1.6A ≤19.2 120° 1000*14 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

LE D FXIB LE S TR IP
软光条系列

诚信为本，客户至上，共创双赢！

Honesty,customer first,create a win-win situation!
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产品描述:
1. LED软灯条使用优良的软性线路板，易裁剪、连接、制作图形、文字等造型。
2、灯珠采用台湾晶元原装芯片，3528单颗灯珠4-6LM，5050单颗灯珠14-16LM。              

3、包装规格为5米/卷，DC12V每三颗灯为一工作组，DC24V每六颗灯为一工作组,每工作组
可剪切单独使用。

应用场合:
a、LED软灯条应用于城市轮廓亮化（楼宇、广告墙、招牌、圣诞景观装饰）
b、不规则设计体的装饰（酒店/夜总会/KTV等场所的多边形墙体、水滴行天花凹槽设计..）
c、家居暗槽镶边 （门框、吧台、酒柜、衣柜、电视柜…）
d、汽车美容（车体、车底…）

Product description: 
1. LED flexible strip of flexible circuit boards using a fine, easy to cut, join, making 
graphics, text and other shapes. 
2, lamp beads original Taiwan wafer chip, single lamp beads 3528 4-6LM, 5050 
single lamp beads 14-16LM. 
3, Packing 5 meters / roll, DC12V every three lights as a working group, DC24V six 
pieces each lamp is a working group,
    each working group could cut alone. 

Applications: 
a, LED flexible strip used in urban skyline lighting (buildings, advertising wall 
signs, Christmas decorative landscape) 
b, irregular design decorative body (polygonal wall hotel / nightclub / KTV and 
other places, the drop ceiling cavity design ..) 
c, home cove trim (door frames, bar, wine cabinet, wardrobe, TV cabinet ...) 
d, automotive beauty (body, vehicle ...)

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

(IC型号 Model)
光 源

LED  Type 
工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)
包装

Packing/R

BRT-SM-RGB30-5012 6803 SMD5050 (with IC) DC 12V 0.6A ＜7.2W 120° 1000*12 5米M/卷roll

LED追光灯条 CHASIN G L IGH T S TR IP SER IES

3528软灯条系列 FLEX IBLE S TR IP S ER IES
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5050软灯条系列 FLEX IBLE S TR IP S ER IES
      10mm宽PCB板，SMD5050 LED 软灯条，30LED/米（150灯/卷）

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)
包装

Packing/R

BRT-SFN-R30-5010 R SMD5050 DC12V 0.6A ≤7.2 120° 1000*10 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-G30-5010 G SMD5050 DC12V 0.6A ≤7.2 120° 1000*10 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-B30-5010 B SMD5050 DC12V 0.6A ≤7.2 120° 1000*10 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-W30-5010 W SMD5050 DC12V 0.6A ≤7.2 120° 1000*10 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-WW30-5010 WW SMD5050 DC12V 0.6A ≤7.2 120° 1000*10 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-RGB30-5010 R G B SMD5050 DC12V 0.6A ≤7.2 120° 1000*10 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

 10mm宽PCB板，SMD5050 LED 软灯条，60LED/米（300灯/卷）

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)
包装

Packing/R

BRT-SFN-R60-5010 R SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4 120° 1000*10 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-G60-5010 G SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4 120° 1000*10 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-B60-5010 B SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4 120° 1000*10 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-W60-5010 W SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4 120° 1000*10 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-WW60-5010 WW SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4 120° 1000*10 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-RGB60-5010 R G B SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4 120° 1000*10 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

     20mm宽PCB板，SMD5050 LED 软灯条，双排120LED/米（600灯/卷）

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)
包装

Packing/R

BRT-SFN-R120-5020 R SMD5050 DC12V 2.4A ≤28.8 120° 1000*20 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-G120-5020 G SMD5050 DC12V 2.4A ≤28.8 120° 1000*20 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-B120-5020 B SMD5050 DC12V 2.4A ≤28.8 120° 1000*20 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-W120-5020 W SMD5050 DC12V 2.4A ≤28.8 120° 1000*20 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

BRT-SFN-WW120-5020 WW SMD5050 DC12V 2.4A ≤28.8 120° 1000*20 5米M/卷roll,40卷roll/箱CTN

5730软灯条系列 FLEX IBLE S TR IP S ER IES
10mm宽PCB板，SMD5730 LED 软灯条，30LED/米（150灯/卷） 

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)
包装

Packing/R

BRT-SFN-W30-5610 W SMD5730 DC12V 0.9A ≤10.8W 120° 1000*10 5米M/卷roll

BRT-SFN-WW30-5610 WW SMD5730 DC12V 0.9A ≤10.8W 120° 1000*10 5米M/卷roll

BRT-SFN-R30-5610 R SMD5730 DC12V 0.9A ≤10.8W 120° 1000*10 5米M/卷roll

BRT-SFN-G30-5610 G SMD5730 DC12V 0.9A ≤10.8W 120° 1000*10 5米M/卷roll

BRT-SFN-B30-5610 B SMD5730 DC12V 0.9A ≤10.8W 120° 1000*10 5米M/卷roll

  10mm宽PCB板，SMD5730 LED 软灯条，60LED/米（300灯/卷）

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)
包装

Packing/R

BRT-SFN-W30-5610 W SMD5730 DC12V 1.8A ≤21.6W 120° 1000*10 5米M/卷roll

BRT-SFN-WW30-5610 WW SMD5730 DC12V 1.8A ≤21.6W 120° 1000*10 5米M/卷roll

BRT-SFN-R30-5610 R SMD5730 DC12V 1.8A ≤21.6W 120° 1000*10 5米M/卷roll

BRT-SFN-G30-5610 G SMD5730 DC12V 1.8A ≤21.6W 120° 1000*10 5米M/卷roll

BRT-SFN-B30-5610 B SMD5730 DC12V 1.8A ≤21.6W 120° 1000*10 5米M/卷roll
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LE D R IG ID S TR IP
硬光条系列

诚信为本，客户至上，共创双赢！

Honesty,customer first,create a win-win situation!
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产品特性：
1.电路结构简单，低电压供电，安全可靠。
2.绿色环保，不产生有害紫外光线；光照均匀，使商品展示显得更生动逼真。
3.安装简便，灯体细长，不占地方，不影响观瞻； 可根据使用需求按单元剪接。

应用场所：
       广泛用于商店、餐厅、展示厅，阅览室、办公室、商场珠宝柜台（橱窗）：珠宝、金银
手饰、钟表、时装照明。

Product Features: 
1. simple circuit structure and low voltage power supply, safe and reliable. 
2. green, does not produce harmful ultraviolet light; illumination uniformity, so 
that goods appear more vivid display. 
3. easy to install, light body slender, do not take place, does not affect the visual 
impact; 
    according to usage requirements by unit splicing. 

Applications: 
Widely used in shops, restaurants, showrooms, reading room, office, shopping 
mall jewelry counter (window):
 jewelry, silver jewelry, watches, fashion lighting.

10MM 宽铝基板 , SMD 5050 LED硬灯条 ,30LED/米（15-17lm)

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)

BRT-SFN-W30-5010 白 SMD5050 DC12V 0.6A ≤7.2W 120° 1m
BRT-SFN-WW30-5010 暖白 SMD5050 DC12V 0.6A ≤7.2W 120° 1m

BRT-SFN-R30-5010 红 SMD5050 DC12V 0.6A ≤7.2W 120° 1m
BRT-SFN-G30-5010 绿 SMD5050 DC12V 0.6A ≤7.2W 120° 1m
BRT-SFN-B30-5010 蓝 SMD5050 DC12V 0.6A ≤7.2W 120° 1m
BRT-SFN-Y30-5010 黄 SMD5050 DC12V 0.6A ≤7.2W 120° 1m

BRT-SFN-RGB30-5010 RGB SMD5050 DC12V 0.6A ≤7.2W 120° 1m

10MM 宽铝基板 , SMD 5050 LED硬灯条 ,60LED/米 （15-17lm)

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)

BRT-SFN-W60-5010 白 SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4W 120° 1m
BRT-SFN-WW60-5010 暖白 SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4W 120° 1m

BRT-SFN-R60-5010 红 SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4W 120° 1m
BRT-SFN-G60-5010 绿 SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4W 120° 1m
BRT-SFN-B60-5010 蓝 SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4W 120° 1m
BRT-SFN-Y60-5010 黄 SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4W 120° 1m

BRT-SFN-RGB60-5010 RGB SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4W 120° 1m

10MM 宽铝基板 , SMD 5050 LED硬灯条 ,60LED/米 （15-17lm)V形外槽

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)

BRT-SFN-W60-5010 白 SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4W 120° 1m
BRT-SFN-WW60-5010 暖白 SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4W 120° 1m

BRT-SFN-R60-5010 红 SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4W 120° 1m
BRT-SFN-G60-5010 绿 SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4W 120° 1m
BRT-SFN-B60-5010 蓝 SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4W 120° 1m
BRT-SFN-Y60-5010 黄 SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4W 120° 1m

BRT-SFN-RGB60-5010 RGB SMD5050 DC12V 1.2A ≤14.4W 120° 1m

10MM 宽铝基板 , SMD 5050 LED硬灯条 ,72LED/米 （15-17lm)

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)

BRT-SFN-W72-5010 白 SMD5050 DC12V 1.4A ≤17.3W 120° 1m
BRT-SFN-WW72-5010 暖白 SMD5050 DC12V 1.4A ≤17.3W 120° 1m

BRT-SFN-R72-5010 红 SMD5050 DC12V 1.4A ≤17.3W 120° 1m
BRT-SFN-G72-5010 绿 SMD5050 DC12V 1.4A ≤17.3W 120° 1m
BRT-SFN-B72-5010 蓝 SMD5050 DC12V 1.4A ≤17.3W 120° 1m
BRT-SFN-Y72-5010 黄 SMD5050 DC12V 1.4A ≤17.3W 120° 1m

BRT-SFN-RGB72-5010 RGB SMD5050 DC12V 1.4A ≤17.3W 120° 1m

12MM 宽铝基板 , SMD 3528 LED硬灯条 ,60LED/米 （5-6lm)

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)

BRT-SR-W60-5008 白 SMD3528 DC12V 0.4A ≤4.8W 120° 1m
BRT-SR-WW60-5008 暖白 SMD3528 DC12V 0.4A ≤4.8W 120° 1m

BRT-SR-R60-5008 红 SMD3528 DC12V 0.4A ≤4.8W 120° 1m
BRT-SR-G60-5008 绿 SMD3528 DC12V 0.4A ≤4.8W 120° 1m
BRT-SFN-B60-5008 蓝 SMD3528 DC12V 0.4A ≤4.8W 120° 1m
BRT-SFN-Y6-5008 黄 SMD3528 DC12V 0.4A ≤4.8W 120° 1m

12MM 宽铝基板 , SMD 5730 LED硬灯条 ,72LED/米 （40-50lm)

型  号                                    
Item No.

颜色                                 
Color

光 源
LED  Type 

工作电压
Voltage 

(V)/米

工作电流
Current  
(A)/米

功率
Power

(W)

发光角度
View 

Angle

尺  寸
Dimension

(MM)

BRT-SFN-W72 白 SMD5730 DC12V 2.16A ≤26W 120° 1m
BRT-SFN-W72 暖白 SMD5730 DC12V 2.16A ≤26W 120° 1m

不防水
Not waterproof

V形外槽
V-shaped outer groove

带铝槽滴胶
Aluminium profile 

& epoxy glue
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